Important !

17. (1) La aprinderea focului se respecta principiul “gaz pe flacara”.

(2) Aprinderea focului se face cu aprinzatorul special, fiind interzisa folosirea

chibriturilor, precum si a hârtiei, deseurilor sau a altor materiale, care pot obtura

orificiile arzatoarelor.

17.14. La aprinderea focului, gazele sunt deschise de la robinetul de siguranta si apoi

de la robinetul de manevra al aparatului consumator de combustibili gazosi.

17.15. Stingerea focului se face prin închiderea robinetului de siguranta, iar dupa

stingerea flacarii se închide si robinetul de manevra, amplasat înaintea aparatului

consumator de combustibili gazosi.

17.16. În cazul sesizarii într-un spatiu închis a mirosului caracteristic substantelor

odorizante din gazele naturale, personalul prezent va proceda imediat la:

a) ventilarea rapida a spatiului respectiv, prin deschiderea ferestrelor care

conduc direct spre exteriorul cladirii (nu spre holuri, case ale scarilor,

curti de lumina etc.);

b) întreruperea alimentarii cu gaze naturale prin închiderea robinetului de

incendiu;

c) anuntarea operatorului SD;

d) interzicerea fumatului si folosirii unor surse de generare a scânteilor;

e) decuplarea instalatiei electrice;

f) anuntarea celorlalti consumatori racordati la instalatia de utilizare (cazul

consumatorilor alimentati prin bransament comun).
