afag

Quality i<
R el Pressione Pressione Temperatura Finitura
Codice Modello Diametro Altezza 8 3 di precarica massima di A R esterna
ingresso acqua in gomma P di esercizio
standard esercizio colore
Standard Maximum " External
Code Model Diameter Height Water en_try Rubber pre-loading working Working finishing
connection membrane temperature
pressure pressure colour
" Gummi Standard Maximaler Betriebstem- Externe
Code jccel 2uichimctey fiche lietEianschiue Membrane Vordruck Betriebsdruck peratur Beendenfarbe
Raccord Membrane Pression de Pression Température Couleur de
Code Modéle Diamétre Hauteur " N . A N prégonflage maximale perat finition
d’entrée de 'eau | en élastomére . de service
standard de service externe
Presién de Presién Acabado
Codigo Modelo Diametro Altura Racorentads Memkiana precarga maxima de TemperatEJra exterior
agua de goma P—— de trabajo
standard ejercicio color
2 mm (H) mm G Bar Bar °C
820400 ERE CE 400 1380
Rosso
820500 ERE CE 500 1575 Red
» Rot
820600 ERE CE 600 750 1715 M 1"Gas SBR 25 6,0 -10 +100 Ro::ge
Rojo
820700 ERE CE 700 1930 RAL 3000
820750/001 | ERE CE 750 d.750 2015
ERE 400-750

VASI DI ESPANSIONE CON MEMBRANA INTERCAMBIABILE
EXPANSION TANKS WITH INTERCHANGEABLE MEMBRANE
AUSDEHNUNGSGEFARE MIT AUSWECHSELBARE MEMBRANE
VASES D’EXPANSION AVEC VESSIE INTERCHANGEABLE
VASOS DE EXPANSION CON MEMBRANA INTERCAMBIABLE

Marcati CE in conformita alfa Diretfiva

CE marked according fo Directive

Mit CE markierung geméf den Vorschriften

Avec le marquage CE selon fa Directive

Con fa marca CE de acuerdo a Normativa

PED 97/23/CE

820750 ERE CE 750 800 1850 F 2” Gas

821000/020 | ERE CE 1000 800 2130 EPDM
821500 ERE CE 1500 1000 2130 F21/2Gas

822000 ERE CE 2000 1100 2550

822500 ERE CE 2500 1100 2845

823000 ERE CE 3000 1250 2930 DN 65 BUTYL
824000 ERE CE 4000 1450 3030

825000 ERE CE 5000 1450 3800

2,5

8,0

-10 +100

Rosso /Red
Rot
Rouge
Rojo
RAL3000

Bianco
White
Weiss
Blanc
Blanco
RAL9010

ERE 750-1500

ERE 2000-5000

13




