
Boilerele BB/S1 sunt boilere de perete cu o serpentin destinate prepar

e de tip schimb
Boilerele SUNSYSTEM sunt boilere fabricate conform

Boilerele BB/S1 sunt de dou

ă ării apei
calde menajere cu ajutourul agentului termic furnizat de un cazan. Schimbătorul de căldură
ste serpentina cu suprafaţă mare de .

normelor Comunităţii
Europene.

ă tipuri: verticale (BB V/S1), orizontale (BB H/S1).

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:

BOILERELE SUNT ECHIPATE CU:

- presiune maxim

cu

pentru rezisten ;

ă de lucru: 6 bar;
- presiunea de încercare: 16 bar;

- protecţie împotriva coroziuniii prin emailare
ţie din poliuretan grosime de 50 mm;

- termostat ţa electrică cu dublă protecţie

- presiunea maximă de lucru a serpentinei: 4 bar

- prevăzute cu gură de vizitare în partea inferioară a boilerului
ă in ţel emailat sau la cerere din inox.

- rezistenţă electrică de 2+3 kW, 230 V

şi anod de magneziu;
- izola

;
- serpentin d o

;
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Dimensiuni

Cod
Denumire BB/80V/S1 BB/100V/S1 BB/120V/S1 BB/150V/S1 BB/200V/S1

02941080 02941100 02941012 02941015 02941020
U.M.

Capacitate 80 100 120 150 200l
Racord tur/retur agent termic 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
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Rezistenţa electrică
Intrare apă rece

Ie ap   caldşire ă ă

Supra a de schimb de c mţ ăldură 2

Putere absorbită
Debit ACM la Δ=35 C
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Masă totală kg

Cod
Denumire

02941280 02941210 02941212 02941215 02941220
BB/80H/S1 BB/100H/S1 BB/120H/S1 BB/150H/S1 BB/200H/S1

VERTICALE
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Dimensiuni

640 770 900 1040

BB H/S1

Dimensiuni
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1. Suport prindere pe perete
2. Ie
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3. Racord tur agent termic

4. ă senzor
5. Racord retur agent termic
6. Intrare apă rece
7. Rezistenţa electrică
8. Anod

(F 10)

BB V/S1 (200 litri)

Ansamblu termostat de lucru
şi de protecţie

BB H/S1 (200 litri)

BB H/S1 (80-150 litri)
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