
  
  
  
  
  

FISA TEHNICA - Banda perimetrala  
   
Nota: Benzile perimetrale complet sau partial adezive sunt foarte importante, fiind intotdeauna necesara utilizarea  lor 
la grosimea si densitatea corecta, deoarece au rol de izolatori termici, acustici, si rost de dilatare.  
  

 

 

  

Raport  inerent  al  toxicitatii si al 
opacitatii fumurilor  n° CSI DC  
01/494F05 del 07/07/05  

Toxicitate  ANFOR NF 16- 
101-1988  
ANFOR NF  
X70/100/2001  
ANFOR NF 10- 
702-1-1995  
ANFOR NF 10- 
702-2-1994  

13,002 KPa (testat pe banda de 
grosime 5 mm la institutul Giordano)  

Optima  

  

In conformitate cu legea n° 459 din 
28/12/93  

Rezistenta la compresie 
prin deformare 10%  

Resistenta la mucegai si 
insecte  

Coeficient de 
conductivitate  

Nu contine CFC (freon)  
Optima  

23/25 kg/m³ - 30/33 kg/m³ / 100kg  

Optima  

Valori   

-10° +70°C  

UNI EN 186  

  

UNI EN 12667  

  
Resistenta la deformare  

Densitate  

Resistenta la ozon  

Caracteristici   

Temperatura de lucru  

Interior  

Metoda de proba   

Metoda interna  

  

  


